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NNNooovvvééé   ttteeerrrmmmooovvviiizzznnnííí   kkkaaammmeeerrryyy   FFFLLLIIIRRR   
 

NNeejjvv�� ttššíí  ssvv�� ttoovvýý  vvýýrroobbccee  tteerrmmoovviizznníícchh  kkaammeerr,,  ff ii rrmmaa    FFLLIIRR  SSyysstteemmss,,  
pp�� eeddssttaavvuujjee  nnoovvéé  kkaammeerryy  uurr�� eennéé  pprroo  rryycchhlláá  aa  pprroo  pprrooffeessiioonnáállnníí  mm�� �� eenníí  

 
V posledních n � kolika m � sících uvedla nejv � tší firma zabývající se vývojem a výrobou termovizn ích kamer na 
sv � t� , firma FLIR Systems, nové termovizní kamery pro ši roké pou�ití. V tomto � lánku jsou uvedeny základní 
informace o t � chto novinkách s nechlazenými mozaikovými detektory : 
FLIR i5  - kamera pro základní m�� ení s detektorem 80 x 80 pixel�   
FLIR i50, FLIR b50 –   kamery pro b� �né m �� ení s detektorem 140 x 140 pixel�  
FLIR �ady T a �ady B – kamery pro b� �né a profesionální m �� ení s rozlišením 200 x 150 nebo 320 x 240 pixel�  
FLIR P660, FLIR B660 a FLIR SC660 – kamery pro profesionální m�� ení s detektorem 640 x 480 pixel�  
FLIR ThermoVision A320 s ThermoVision A325 – stacionární kamery pro on-line monitoring s detektorem 320 x 240 pixel�  
 
N� kolik poznámek k názvu termovizní kamera a k termov izní technice 
Obecn�  pou�ívaný a rozší �ený název termovize nebo termovizní kamera pro ur� itý druh výrobku, kterým je 
infra� ervený termografický systém (viz nap�. mezinárodní normu ISO 18434 -1), je odvozen od názvu Thermovision®, 
kterým pojmenovala švédská firma AGA IRS sv� j první na sv� t�  vyrobený p� ístroj pro komer� ní ú� ely (AGA 
Thermovision® 665).  Firma FLIR Systems, která je dnes nadnárodní korporací a její� sou � ástí je i bývalá firma 
AGEMA IRS (d�íve AGA IRS) pou�ívá pro n � které své výrobky registrované názvy Thermovision® a Thermovision™.  
Nicmén�  v dalším textu budeme pou�ívat, jako výhradní obch odní a servisní zastoupení fy FLIR Systems pro � R a 
SR, názvy termovizní � i termovize i pro výrobky této firmy, které nejsou opat�eny registrovanými názvy.   
 
 
FLIR i5 
Termovizní kamera FLIR i5 byla uvedena na trh 
v kv� tnu 2008;  v sou� asné dob�  je to nejmenší 
termovizní kamera fy FLIR Systems. FLIR i5  je 
osazena detektorem 80 x 80 pixel� , rozsah m�� ených 
teplot je 0°C a� + 250°C, má jednu m �� ící funkci (bod 
ve st�edu obrazovky), je mo�ná korekce emisivity a 
odra�ené zdánlivé teploty. Termogramy se ukládají n a 
vym� nitelnou SD kartu (>5000 snímk �  na 512MB) ve 
vyhodnotitelném formátu JPEG , doba provozu na 
baterii je cca 5 hodin, hmotnost kamery je pouze 340g. 
Tato kamera se díky své cen�  a vlastnostem stala 
náhradou za bezkontaktní jednobodové teplom� ry. Ty 
jsou z dnešního pohledu ji� v mnoha p �ípadech 
nevyhovující z d� vodu neschopnosti podat u�ivateli 
p�esnou informaci, jako nap�. z jakého místa je 
vypo� ítávána teplota a zda není p�ípadn�  zkreslena 
odrazem, co� kamera poskytující obraz prozradí.     
 
              

 
 
 
 

        FLIR i5 a ukázka termogramu 

FLIR i50 a FLIR b50 .  
Tyto kamery byly p�edstaveny a uvedeny na trh 
za� átkem zá�í 2008. Jsou osazeny detektory 140 x 140 
pixel�  a jsou nabízeny ve dvou typech: FLIR i50 a b50. 
FLIR i50 má dva vzájemn�  se p�ekrývající rozsahy 
m�� ených teplot tj -20°C a� + 120°C a 0°C a� + 350°C, 
je tedy hlavn�  ur� ena pro pr� myslové aplikace a FLIR 
b50, která je ur� ena pro stavební aplikace má rozsah 
m�� ených teplot -20°C a� + 120°C. FLIR b50 má navíc 
standardn�  do vnit�ního software kamery vlo�ené 
funkce alarm� , alarm Rosný bod a alarm Izolace, 
podobn�  jako je mají ostatní kamery �ady B (b), které 
jsou koncipovány pro pou�ití ve stavebnictví. Kamer y 
FLIR i50 a b50 mají, mimo laserového ukazovátka, 
zabudovanou digitální kameru s rozlišením 2,3 Mpixel�  
a 2 „video“ lampy se vysokou svítivostí 15 lux�  ve 2 
metrech pro p�isvícení objektu p�i po�ízení fotografie. 
M�� ící funkce mají tyto systémy dv� , bod ve st�edu 
obrazovky a izotermu (FLIR b50 má navíc alarmy pro 
stavební aplikace), je mo�ná korekce emisivity a 
odra�ené zdánlivé teploty; mají zabudovanou funkci 
PIP (obraz v obraze – prolnutí obou obraz�  
dohromady). Termogramy ve vyhodnotitelném formátu 
JPEG se ukládají na vym� nitelnou SD kartu (>3000 
snímk �  na 512MB), doba provozu na baterii je cca 5 
hodin, hmotnost kamer je pouze 660g . Tyto kamery 
jsou velmi vhodné pro b� �né m �� ení a vyhledávání 
poruch / závad v elektroinstalacích, na strojích a 
za�ízeních nebo v p�ípad�  FLIR b50 p�i vyhledávání 
stavebních závad, tepelných most�  atd. 
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FLIR i50 a obraz v obrazu 
 
 
 
 
FLIR � ady T (T200, T250, T360 a T400)  
FLIR � ady B (B200, B250, B360, B400) 
Další novinky jsou v kategorii kamer pro b� �né i 
profesionální m�� ení – FLIR rady T a �ady B. Tyto 
kamery se vyzna� ují svojí kompaktností, nízkou 
hmotností pouze pouze 880g . Kamery jsou vybaveny 
novým vysoce citlivým detektorem z vlastní produkce o 
rozlišení 200x150 a 320x240 bod� , který zajiš� uje 
mimo�ádn�  kvalitní a � istý obraz. Základní m�� ící 
rozsah od -20°C a� + 350°C lze rozší � it o filtr pro 
m�� ení do + 1200°C. Kamery jsou dostupné ve dvou 
�adách – �ada T je ur� ena pro pr� myslové aplikace 
(elektrické rozvody, mechanická za�ízení atd.) a �ada 
B, která je ur� ena pro stavební aplikace. Kamery jsou 
vybaveny krom�  termovizní optikou také videokamerou 
pro po�ízení reálné fotografie v� etn�  p� isvícení, 
vym� nitelnou IR optikou a automatickým ost�ením 
(kameru lze ovládat pouze jednou rukou) a mo�ností 
prolínání snímk�  nebo p�idání zvukové � i textové 
poznámky ke ka�dému termogramu prost �ednictvím 
dotykové obrazovky. Tyto kamery jsou velice 
kompaktní a umo� � ují díky výklopné optice v rozsahu 
120° m �� ení v r� zných polohách.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FLIR �ady T / B 
 
 
FLIR P660, B660 a SC660 
Na pomyslném vrcholu v nabídkách termovizních 
kamer fy FLIR Systems, jsou kamery osazené 
nechlazeným mikrobolometrickým mozaikovým 
detektorem s rozlišením 640 x 480 pixel� . Tyto kamery 
se vyrábí ve t�ech základních typech: P660, která je 
ur� en pro pr� myslové aplikace (hlavní vyu�ití 
v energetice, obráb� ní, bezdemontá�ní diagnostice 
stroj�  a za�ízení v� etn�  výrobních proces� ), B660 pro 
stavební aplikace a SC660, která je ur� ena pro 
výzkumné a v� decké aplikace.  Teplotní rozlišení t� chto 
kamer je  < 0,045°C (p �i 30 °C),  zobrazovací frekvence 
je 30 Hz, p�esnost je standardn�  ±2 °C nebo ± 2%, 
v ur� itém pásmu teplot je to ±1 °C nebo ± 1%. Kamery 
jsou vybaveny mnoha m�� ícími funkcemi, umo� � ují 
pou�ití vým � nných objektiv� , mají funkce prolnutí 
obrazu s definicí teplotního rozdahu / NAD / POD a 
funkce PIP (obraz v obraze), informaci o GPS poloze 
atd.  Termovizní kamera FLIR SC660 m� �e být 
propojena p�es FireWire s po� íta� em a je mo�né 
kameru z po� íta� e ovládat a p�enášet data z kamery do 
po� íta� e v� etn�  jejich on-line vyhodnocování.  
 

 
FLIR P 660 

 

    
             Obraz v obrazu                 Prolnutí snímk�  – IR+foto 
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FLIR ThermoVision A320, ThermoVision A325 
Široké nabídce termovizních kamer, které má firma 
FLIR Systems na trhu nejv� tší, jsou i stacionární 
termovizní kamery. Tyto kamery jsou p�edevším 
ur� eny pro aplikace, kde je vy�adováno nep �etr�ité 
monitorování teplot. Mezi tyto aplikace pat� í zejména 
kontrola kvality p� i výrob� , monitorování 
technologických za�ízení za provozu nebo 
bezpe� nostní aplikace, které zahrnují jak monitoring 
ploch � i objekt�  z d� vodu p�ekro� ení povolené teploty 
(nap�. monitorování skládek proti samovznícení atd.) � i 
ochrana st�e�ených prostor proti narušení (kamera p �i 
p�ekro� ení teploty m� �e aktivovat alarm pro vyhlášení 
poplachu). Kamery A320 a A325 jsou vybaveny 
stejnou optikou v� etn�  detektoru jako kamery �ady T 
s rozlišením 320 x 240 pixel�  a s mo�ností m �� ení a� 
do teplot do + 1200°C. Kamery jsou vybaveny LAN 
rozhraním pro komunikaci a on-line obraz lze získat 
pomocí vestav� ného videovýstupu (A320) nebo p�es 
Gigabitové LAN rozhraní (A325). Kamery jsou 
vybaveny analogovými i digitálními vstupy/výstupy a 
lze je snadno za� lenit do výrobní linky pro kontrolu a 
�ízení proces�  � i monitorovacího systému. 
 
 

    
ThermoVision A320 / 325                   Zápar na skládce uhlí 
 
 
 
Obecné vlastnosti termovizních kamer FLIR 
Všechny kamery fy FLIR Systems mají vestav� né 
menu také v � eském jazyce a vynikají jednoduchým a 
p�ehledným ovládáním. Výsledné termogramy jsou ve 
formátu JPEG, které je krom�  vyhodnocení v 
programech nabízených firmou FLIR mo�no navíc 
zobrazit jakýmkoli prohlí�e � em podporující tento 
rozší�ený formát. Kamery se dodávají jako kompletní 
soupravy v� etn�  uvád� ného p�íslušenství v� etn�  
základního programu pro vyhodnocení ThermaCAM 
QuickReport. Dále je soupravu mo�no doplnit o další  
programy pro vyhodnocení ThermaCAM Reporter, 
který pracuje v prost�ení MS Word®. Díky tomuto 
b� �n �  pou�ívanému prost �edí je vyhodnocení velice 
snadné a intuitivní a výsledné protokoly z m�� ení jsou 
dostupné všem u�ivatel � m MS Word bez jakékoli 
nutné konverze. Všechny dodávané programy jsou 
navíc lokalizovány do � eštiny, co� velice usnad � uje 
jejich pou�ívání pro všechny u�ivatele. 
 
 
 
 
 
 

 
 
P� ednosti termovizních kamer FLIR 
Spole� nost FLIR Systems AB ji� více ne� 50 let vyvíjí a 
vyrábí termovizní kamery pro všechny aplikace. Dnes 
jsou nabízeny kamery FLIR s nechlazenými detektory 
80 x 80, 120 x 120,   140 x 140, 200 x 150, 320 x 240 a 
640 x 480 pixel� , a prakticky je mo�né si zvolit vhodnou 
kameru pro daný ú� el pou�ití nejen podle technické 
specifikace, ale i podle ceny (ceny kamer FLIR jsou ji� 
od 66.000,- K�  bez DPH). 
 
P�ednosti techniky firmy FLIR Systems AB nejsou jen 
ve špi� kových technických vlastnostech termovizních 
kamer, ale také servisem, který zástupce firmy FLIR 
Systems pro � eskou a Slovenskou republiku, 
spole� nost TMV SS spol. s r.o., pro u�ivatele techniky 
FLIR nabízí. Vyjma samoz�ejmého záru� ního i 
pozáru� ního servisu, nabízíme také našim u�ivatel � m 
mo�nost ov �� ení p�esnosti kamer v našem sídle na 
kalibrovaném � erném t� lese, dále pak po�ádání 
seminá��  pro u�ivatele termovizní techniky a 
v neposlední �ad�  také nabízíme mo�nost akreditované 
certifikace osob (platnost certifikátu je po celém sv� t� ) 
– technik diagnostik termografie. Naše spole� nost má 
statut školícího pracovišt�  pod záštitou Asociace 
Technických Diagnostik�  (ATD).  
  
V p�ípad�  zájmu o více informací � i p�edvedení nás 
prosím na kontaktujte. 
 


